ESB FKS 300 1

Uvod

Filtracni a koalescenéni jednotka typového oznaeni FKS 300 je urdena pro zlepeni parametril
turbinovych a vélcovych olejl. Oleje jsou v priibéhu uZiti postupné kontaminovany pevnymi casticemi a
vodou. Dlsledkem je sniZovani uZitnych viastnosti oleje a vznik poruch zafizeni. Pevné castice zvySuii
opotfebeni pohyblivych asti, umoziiuji vznik sedimentl a tzv. lepeni servoventildi, snifuji chladici
schopnosti oleje a vyznamnou mérou se podileji na Ubytku aditiv. Voda zpfisobuje korozi, zvy3uje tfeni,
vaze aditiva, je pficinou kavitaci éerpadel a nepravidelného chodu systém.

Zafizeni FKS 300 je urceno pro obtokové oSetfeni oleje v nadrzich olejového hospodafstvi parnich i
plynovych turbin, je pro obtokové oletfeni oleje valcovacich systémli a rovné? je velmi G&inné pfi
jednorazovém odetfeni olejové naplné. Jeho pouZiti je doporucovano pro systémy s olejem viskdzni tiidy
ISO VG11 az VG68 s provozni teplotou oleje 30-80°C. Pro oleje s vyidi viskozitou, nebo jiny rozsah
teplot, je potfebna zvlastni vybava.

Princip spoCiva ve kvalitni filtraci aZ do Grovné 1 pm s pouZitim filtraénich vloZek se zvy$enou kapacitou,
dale pak ve vyuziti koalescenéniho jevu na jemnych vidknech koalescenéni viozky a separaci odloucené
vody aktivnim sitem separdtoru. Zafizeni se vyznacuje jednoduchosti a spolehlivosti a je vhodné
pro t&zké provozy. Nadoby jsou opatfeny specidlnim zakladnim natérem a vrchni olejuvzdomou barvou.
Nosny plech je opatfen praskovou barvou.

Filtragni a koalescen¢ni jednotka FKS 300
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Typické parametry oleje po jednom prlichodu separatorem FKS jsou vyhovujici pro viechny bézné
technologické systémy. Olej na vystupu ze zafizeni splfiuje tfidu Cistoty minimalng NAS 6 a obsah vody
pro oleje bez detergencnich pfisad pfi teploté 40°C byva obvykle 0.02 %.

Zafizeni je moZné pouzit pouze k Géelu uréenym jeho vyrobcem. Pouzitim zafizeni v rozporu

stimto uréenim a navodem se provozovatel zbavuje zaruky poskytované vyrobcem.
Vyrobce se v tomto pfipadé zbavuje pfipadnych vzniklych $kod.
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Technické parametry filtracni a koalescenéni jednotky FKS 300

Hydraulicky vykon
Napéjeci napéti
Elektricky prikon
Jmenovity proud
Saci vyska

Vytlacna vyska

Filtr 1

Filtr 2

Maximalni odlucované
mnozstvi volné vody
Rozméry DxSxV
Hmotnost

Kryti

Celkovy pohled na zafizeni

300 I/h
230V

0,55 kw
3,7A

5m

30m
1/2/5um
1/2/5um

51/h
480x650x1200mm
100 kg

IP 55

Zafizeni je opatfeno pojezdovymi kolecky, které umeZiuji pfemisténi na rovné plode a (kapovou vanou

pro zachyceni oleje pfi vyméneé filtracnich patron a koalescenéni-separacni viozky.
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ES PROHLASENI O SHODE

my vyrobce Energetické strojirny Brno, a.s.

Videriska 297 / 99

656 44 Brno
prohlasujeme na svou vyluénou odpovédnost, Ze niZze uvedeny vyrobek spliuje pozadavky
technickych predpisli, Ze vyrobek je za podminek nami ureného pouZziti bezpeény a Ze jsme
pfijali veskera opatfeni, kterymi zabezpedujeme shodu vSech vyrobk( niZze uvedeného typu,
uvadénych na trh, stechnickou dokumentaci a poZadavky pfisluénych nafizeni vlady podie
zakona €. 22/1997 Sb. v platném znéni.

Vyrobek Filtrani a koalescenéni jednotka
Typ FKS 300
Popis Filtragni a koalescencni jednotka typového oznaéeni FKS 300 je

urcena pro zlepSeni parametri turbinovych a valcovych olejd.

Technické parametry Hydraulicky vykon 300 Ith
Elektricky pfikon 0,55 kw
Napajeci napéti 230V
Saci vyska 5m
Wytlaéna vyska min. 30 m
Hmotnost 100 kg
Rozméry dxSxv 480x650x1200 mm
Kryti IP 44

Zplisob posouzeni dle shody: § 3 odst.1 NV 168/97 Sb. v platném zn&ni.

Vyse uvedeny vyrobek je ve shodé s normami:
- Elektricka bezpeénost €SN EN 60204-1

-EMC CSN EN 50081-1
- Nafizeni viady ¢. 168/1997 Sb., ¢. 169/1997 Sb., &. 170/1997 Sb. v platném znéni
Misto vydani: Bmo ing. Karel Minafik”
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